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UPUTSTVO ZA MONTA�U, RUKOVANJE I ODR�AVANJE PE � I 
                                          

 
PE�  NA PELET ZA ETA�NO GREJANJE„DINO” 

 
Ure� aji za grejanje (u ovom uputstvu se nazivaju "pe � i") firme ALFA PLAM (u ovom uputstvu pod nazivom 
ALFA PLAM) se prave i testiraju u skladu sa merama bezbednosti va�e � ih propisa Evropske Zajednice.  
Ovo uputstvo je namenjeno  korisnicima pe � i, majstorima koji montiraju pe � i, rukovaocima i radnicima za 
odr�avanje pe � i koje su prikazane na prvoj naslovnoj stranici upu tstva.  
Ako vam nešto nije jasno u ovom uputstvu, molimo va s da se obratite proizvo � a� u pe � i ili ovlaš � enom 
servisnom centru. Pri tome uvek navedite broj parag rafa odnosno poglavlja predmeta koji je u pitanju, 
odnosno predmeta gde ima nekih nejasno � a.  
Štampanje, prevod i reprodukcija, � ak i delimi� no, ovog uputstva je predmet dozvole firme ALFA PLAM, što ustvari 
zna� i da firma ALFA PLAM mora da odobri navedene radnje. Tehni� ke informacije, slike i specifikacije u ovom 
uputstvu se ne smeju davati tre� em licu. 
  
VA�NA UPOZORENJA ! 
VA�NO: Priklju � ivanje ure � aja na elektri � nu instalaciju moraju obavezno izvršiti stru � na i ovlaš � ena lica u 
skladu sa va�e � im zakonskim propisima. 
Ovaj aparat nije predvi � en za upotrebu od strane osoba (uklju � uju � i i decu) sa smanjenim fizi � kim, 
motori � kim i mentalnim sposobnostima, ili osobama ograni � enih znanja i iskustava bez prisustva osobe 
zadu�ene za njihovu bezbednost, odnosno staranje. 
Deca se ne smeju igrati sa ovakvim aparatima. 
SISTEM DVOSTRUKOG SAGOREVANJA 
Plamen dobijen pravilnim sagorevanjem drveta u pe� i, emituje istu koli� inu ugljendioksida (CO

2
) koja bi bila 

oslobo� ena kao rezultat prirodnog raspadanja drveta.  
Koli� ina ugljendioksida (CO

2
) dobijena sagorevanjem ili raspadanjem biljne mase, odgovara koli� ini ugljendioksida 

(CO
2
) koju je biljna masa sposobna da dobije iz okoline i da je pretvori u kiseonik za vazduh i ugljenik biljke u toku 

celog njenog �ivotnog veka.  
Upotreba neobnovljivih fosilnih goriva (ugalj, nafta, gas), suprotno onom što se dešava sa drvetom, osloba� a 
odnosno ispušta u atmosferu ogromne koli� ine ugljendioksida (CO

2
) sakupljenog milionima godina, stvaraju� i tako 

efekat staklene bašte. Koriš� enje drveta kao goriva je zbog toga savršeno uravnote�ena sa okolinom, zato što je 
drvo kao obnovljivo gorivo u ekološkoj harmoniji sa prirodom.  
Principom � istog sagorevanja u potpunosti se posti�u ovi cilje vi, pa zbog toga firma ALFA PLAM projekat svojih 
proizvoda zasniva na tome.  
Šta mi podrazumevamo pod � istim sagorevanjem i kako se ono odigrava ?  
Regulacija i podešavanje primarnog vazduha i ubacivanje sekundarnog vazduha stvara odnosno uzrokuje 
sekundarno sagorevanje, ili tzv. post-sagorevanje, koje daje sekundarni plamen koji je po svojoj prirodi svetliji i ja� i 
od osnovnog ili primarnog plamena. Dodatak novog kiseonika (preko uba� enog vazduha) omogu� ava dodatno 
sagorevanje gasova koji nisu još do kraja izgoreli. Ovo znatno pove� ava toplotni u� inak i smanjuje štetne emisije 
ugljenmonoksida (CO), zbog toga što je nekompletno sagorevanje svedeno na minimum. Ovo su osnovne 
karakteristike pe� i i ostalih proizvoda firme ALFA PLAM. 
 
0.0.  TEHNI� KE KARAKTERISTIKE PE � I 
1.Dimenzije pe� i: 
       -širina..........................................................................................................................................................574 mm 
       -dubina........................................................................................................................................................568 mm 
       -visina........................................................................................................................................................1237 mm 
2.Pre� nik dimovodnog priklju� ka..........................................................................................................................80 mm 
3.Pre� nik usisa spoljnjeg vazduha na zidu.........................................................................................................100 mm 
4.Visina od podo do ose dimovodnog priklju� ka.................................................................................................380 mm 
5.Maksimalna snaga pe� i (zra� enjem i na vodu)................................................................................................16,5 kW 
6.Snaga pe� i zra� enjem pri maksimalnoj snazi.......................................................................................................2 kW 
7.Snaga pe� i na vodu pri maksimalnoj snazi......................................................................................................14,5 kW 
8.Maksimalna potrošnja......................................................................................................................................3,7 kg/h 
9.Stepen iskoriš� enja kod maksimalne snage.........................................................................................................94 % 
10.Minimalna snaga pe� i (zra� enjem i na vodu)..................................................................................................6,5 kW 
11.Snaga pe� i zra� enjem pri minimalnoj snazi.....................................................................................................1,5 kW 
12.Snaga pe� i na vodu pri minimalnoj snazi...........................................................................................................5 kW 
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13.Minimalna potrošnja.......................................................................................................................................1,3 kg/h 
14.Stepen iskoriš� enja kod minimalne snage...........................................................................................................96% 
15.CO2(13%O2)...............................................................................................................................................=0,006 % 
16.Optimalna promaja............................................................................................................................................13 Pa 
17.Zapremina zagrevanja...........................................................................................................................200 - 275 m3 
18.Kapacitet levkastog rezervoara goriva...............................................................................................................45 kg 
19.Maksimalno vreme rada sa punim rezervoarom..................................................................................................35 h 
20.Minimalno vreme rada sa punim rezervoarom.....................................................................................................12 h 
21.Maksimalna izlazna snaga...............................................................................................................................450 W 
22.Napon i frekfencija .................................................................................................................................230V / 50Hz 
23.Te�ina pe � i: 
          -neto............................................................................................................................................................193 kg 
          -bruto...........................................................................................................................................................222 kg 
 
1.0 ZADATAK OVOG UPUTSTVA  
Zadatak ovog uputstva jeste da omogu� i korisniku da preduzme sve potrebne mere i da pripremi svu opremu i 
materijal kako bi se obezbedila bezbedna i pravilna eksploatacija odnosno koriš� enje pe� i.  
 
1.1 A�URIRANJE  
Ovo uputstvo odra�ava jedno pravo umetni � ko delo u momentu kada je pe�  izba� ena na tr�ište. Zbog toga, firma 
ALFA PLAM ne uzima u obzir pe� i koje se ve�  nalaze na tr�ištu sa odgovaraju � om tehni� kom dokumentacijom i 
smatra ih kao neispravne ili neadekvatne posle bilo kakvih modifikacija, adaptacija ili primene novih tehnologija na 
novo izba� enim mašinama.  
Sadr�aj ovog uputstva se mora vrlo pa�ljivo pro � itati odnosno prou� iti. Potrebno je da se strogo pridr�avate svih 
uputstava datih u ovom uputstvu. Sve informacije koje sadr�i ova knji�ica su neophodne za monta�u, upo trebu i 
odr�avanje vaše pe � i.  
Zbog toga se ovo uputstvo mora pa�ljivo � uvati radi potrebnih uputstava u slu� aju nekih problema ili nejasno� a.  
Ako se pe�  predaje ili prodaje nekoj drugoj osobi, novom vlasniku morate tako� e dati i ovo uputstvo.   
Ako ste izgubili ovu knji�icu, od proizvo � a� a mo�ete tra�iti novu.  
 
2.0 ODGOVORNOST PROIZVO� A� A  
Kod izdavanja ovog uputstva, ALFA PLAM firma ne prihvata nikakvu gra � ansku ili zakonsku odgovornost, 
direktnu ili indirektnu, zbog:  
� nesre � a nastalih zbog ne poštovanja standarda i specifika cija koje su date u ovom uputstvu,  
� nesre � a nastalih nepravilnim rukovanjem ili upotrebom pe � i od strane korisnika,  
� nesre � a nastalih modifikacijama i opravkama koje nisu odo brene od strane firme ALFA PLAM, 
� lošeg odr�avanja,  
� nepredvi � enih doga � aja,  
� nesre � a nastalih upotrebom rezervnih delova koji nisu ori ginalni ili nisu namenjeni za ove modele pe � i.  
Odgovornost za monta�u u potpunosti preuzima sam mo nta�er – majstor.  
 
2.1 OSNOVNE KARAKTERISTIKE KORISNIKA  
Korisnik mora da ima slede� e osnovne karakteristike:  
� da je odrasla i odgovorna osoba,  
� da ima odre � eno tehni� ko znanje koje je potrebno za rutinsko odr�avanje e lektri� nih i mehani� kih komponenata 
pe� i.  
DECA NE SMEJU DA PRILAZE BLIZU PE� I NITI DA SE IGRAJU SA NJOM DOK ONA RADI.  
 
2.2 TRANSPORT I UPOTREBA PE � I – RUKOVANJE  
Za vreme koriš� enja pe� i, potrebno je voditi ra� una da se pe�  ne naginje napred. Ovo je zbog toga što se te�ište  
pe� i nalazi prema napred.  
Za vreme pomeranja pe� i, koje mora biti potpuno bezbedno, vodite ra� una da viljuškar ima nosivost koja je ve� a od 
te�ine pe � i koju treba da di�e. Izbegavajte trzanja i nagle p okrete.  
SVU AMBALA�U TREBA UKLONITI DA NE BUDE NA DOHVAT DE CE, JER ZBOG MATERIJALA KOJI SE U 
AMBALA�I NALAZI MO�E DO � I DO GUŠENJA. TU SPADAJU PLASTI� NE KESE, FILMOVI, STIROPOR, ITD.  
 
2.3 ODGOVORNOST MONTA�ERA  
Odgovornost monta�era je da uradi sve provere dimnog cevovoda, usisa vazduha odnosno dovoda vazduha, kao i 
sva rešenja koja su potrebna za monta�u (ugradnju) vaše pe� i.  
Odgovornost monta�era je da uskladi pe�  sa lokalnim zakonskim propisima koji va�e tamo gde  se pe�  montira 
(ugra� uje).  
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Koriš � enje pe � i mora da bude u skladu sa uputstvima koja su data u ovom uputstvu za upotrebu i odr�avanje kao i 
sa svim standardima bezbednosti koji su dati lokalnim zakonskim propisima koji va�e tamo gde se pe �  montira 
(ugra� uje).  
Monta�er mora da verifikuje (da potvrdi):  
� tip pe � i koja se montira,  
� da li odgovara prostorija gde se montira pe � , koja se izra�ava kao minimalna veli � ina potrebna za monta�u, a koju  
   propisuje proizvo� a�  pe� i,  
� uputstva proizvo � a� a generatora toplote koja se odnose na zahteve sistema odvo� enja dima (vodovi i cevi za 
odvod  
   dima),  
� unutrašnji popre � an presek dimnjaka, materijal od koga je dimnjak napravljen, izjedna� enost popre� nog preseka, 
da  
   nema nekih smetnji i prepreka u dimnjaku,  
� visinu i vertikalno produ�enje dimnjaka,  
� nadmorsku visinu na mestu monta�e odnosno ugradnj e pe� i,  
� postojanje i pogodnost zaštitnog poklopca dimnjak a otpornog na delovanje vetra,  
� mogu � nost obezbe� enja usisa spoljnjeg vazduha i veli� inu potrebnih otvora,  
� mogu � nost istovremenog koriš� enja pe� i koja treba da se montira sa ostalom opremom koja ve�  postoji na tom  
   mestu.  
Ako su rezultati svih provera pozitivni, tada se mo�e nastaviti sa ugradnjom, odnosno sa monta�om pe � i. Vodite 
ra� una da se pridr�avate uputstava koja daje proizvo � a�  pe� i, kao i standarda zaštite od po�ara i standarda 
predvi� enih za bezbednost.  
Kada se završi sa monta�om, sistem mora da se pusti  u probni rad ne manje od 30 minuta da bi se proverili svi 
dihtunzi, odnosno sve zaptivke na sistemu.  
Kada su ugradnja i va�ni detalji završeni, monta�er  mora klijentu da obezbedi slede� e:  
� Uputstvo za upotrebu i odr�avanje koju izdaje pro izvo� a�  pe� i (ako takvo uputstvo nije isporu� eno uz pe� ),  
� dokumentaciju potrebnu za uskla � ivanje sa postoje� im standardima.                                             

    
3.0 MONTA�A – UGRADNJA PE � I  
Odgovornost za radove izvršene na mestu ugradnje je  u potpunosti na korisniku.  
Pre nego što pe�  pusti u rad, monta�er mora da ispuni sve zakonske standarde bezbednosti, a naro� ito:  
� da proveri da postavljanje pe � i odgovara lokalnim, nacionalnim i Evropskim propisima,  
� da odgovara zahtevima koji su dati u ovom dokumen tu,  
� da postavljanje dimnog cevovoda i usisa vazduha o dgovara tipu montirane pe� i,  
� da se ne urade odnosno da se ne uspostave elektri � ni priklju� ci koriste� i pri tome privremene i/ili neizolovane 
   elektri� ne kablove,  
� da proveri efikasnost uzemljenja elektri � nog sistema,  
� da uvek koristi li � nu zaštitnu opremu i sva sredstva zaštite koja su propisana va�e � im lokalnim propisima,  
� da uvek obezbedi dovoljno servisnog prostora potreb nog za bilo kakvo odr�avanje i opravke pe � i  

 
3.1 POSTAVLJANJE PE � I  
Savetujemo vam da otpakujete pe�  tek kada stigne na svoje mesto gde � e biti montirana.  
Pe�  stoji na plasti� ne no�ice u kojima su uliveni vijci M10 (kom. 4) ko ji su uvrnuti u osnovu pe� i. Na vijke su navijene 
navrtke M10mm do plasti� nog dela. No�ice su tako � e navijene do kraja, do osnove pe� i. Posle otpakovanja pe� i, 
kada je donesete na mesto gde � e biti postavljena, potrebno je da sve no�ice odvij ete, tako da se dobije ukupna 
visina od poda do osnove pe� i, odnosno da no�ice vire od osnove pe � i oko 25mm. Kada završite sa nivelacijom pe� i 
koja treba da stoji vodoravno, navrtkama koje navijate klju� em 17 i koje treba da pri� u uz osnovu pe� i, u isto vreme 
ru� no dr�e � i plasti� ni deo no�ice zategnite navrtke. Visina od oko 25mm  od poda do osnove pe� i je potrebna zbog 
cirkulacije vazduha i boljeg hla� enja pe� i. Na taj na� in štitite pe�  od pregrevanja i produ�avate mu vek trajanja.  
Ako su susedni (okolni) zidovi i/ili pod napravljeni od materijala koji nije otporan na toplotu , onda treba upotrebiti 
odgovaraju� u zaštitu koriste� i pri tome izolacioni materijal koji ne gori.  
Uvek vodite ra� una da ostavite jedno bezbedno rastojanje (oko 35/40 cm) izme� u pe� i i nameštaja, ku� nih aparata, 
itd. Da bi zaštitili pod, ako je napravljen od zapaljivog materijala, mi vam predla�emo da na pod ispo d pe� i stavite 
metalnu plo� u debljine od 3 do 4 mm koja � e da prelazi 30 cm ispred prednjeg lica pe� i.  
Pe�  mora da bude minimalno 25 cm udaljena od okolnih z idova. Uvek ostavite najmanje 15 cm izme� u zadnjeg 
dela pe� i i zida da bi omogu� ili pravilno cirkulisanje vazduha odnosno da bi vazduh u tom delu pravilno strujao.  
Ako se pe�  postavlja u kuhinju sa rešetkama za izvla� enje vazduha ili ako se stavlja u sobe odnosno prostorije sa 
generatorima toplote na � vrsto gorivo (kao što su pe� i na drva), uvek vodite ra� una da je koli� ina ulaznog vazduha 
(u kuhinju ili u sobu) dovoljna da obezbedi bezbedan rad pe� i.  
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Ako kanal za odvod dima treba da prolazi kroz tavanicu, on treba da bude pravilno termi� ki izolovan koriste� i zaštitu 
od izolacionog materijala koji ne sagoreva. Kada se pe�  jednom postavi na svoje mesto, treba je nivelisati koriste� i 
podešljive no�ice.  
OPASNOST  
Armatura odvoda dima NE SME da bude priklju� ena odnosno povezana:  
� na dimnu cev koju koristi neki drugi generator to plote (bojleri, pe� i, kamini, štednjaci itd.),  
� na sistem izvla � enja vazduha (rešetke, ventilacioni otvori, itd), � ak ako je sistem uba� en u cevni odvod.  
OPASNOST  
Zabranjeno je montirati zaporne ventile strujanja (promaje) vazduha (klapne, ventili koji mogu da spre� e strujanje 
vazduha odnosno da onemogu� e promaju).  
PA�NJA  
Ako je putanja izbacivanja dima takva da stvara lošu promaju odnosno loše strujanje vazduha (brojne krivine, 
neprikladan završetak izbacivanja dima, su�enja, it d) izbacivanje dima mo�e biti loše, odnosno u takvo m slu� aju 
izbacivanje dima nije najbolje.  
Sistem za izbacivanje dima iz pe� i funkcioniše na osnovu negativnog pritiska i blagog pritiska odvodne cevi dima. 
Vrlo je va�no da sistem odvoda dima bude hermeti � ki zatvoren (zaptiven). Ovo zahteva primenu glatke cevi sa 
unutrašnje strane. Pre svega potrebno je dobro analizirati odnosno prou� iti plan i strukturu prostorije (sobe) kada se 
cev za odvod dima postavlja kroz zidove i krov, tako da se monta�a cevi izvede pravilno u skladu sa st andardima 
zaštite od po�ara.  
Prvo treba obezbediti da u sobi odnosno u prostoriji gde se nalazi pe�  ima dovoljno vazduha za sagorevanje. 
Preporu� ljivo je da se povremeno vrši inspekcija kako bi se obezbedilo da vazduh za sagorevanje dolazi pravilno do 
komore za sagorevanje biogoriva. Pe�  funkcioniše na 230 V – 50 Hz. Vodite ra� una da elektri� ni kabl ne bude 
zapleten ispod pe� i, da bude daleko od toplih mesta i da ne dodiruje nijednu oštru ivicu koja bi ga mogla prerezati. 
Ako je pe�  elektri� no preoptere� ena, to mo�e dovesti da skra � enja veka trajanja delova elektronike pe� i.  
Nemojte nikada isklju � ivati elektri � no napajanje izvla � enjem utika � a dok u pe � i gori plamen. To mo�e 
ugroziti ispravno funkcionisanje pe � i.  
 
3.2 SISTEM ODVODA DIMA  
Odvod dima mora biti izveden u skladu sa postoje� im standardima. Cev odvoda dima treba da bude dobro 
zaptivena. Pogledate slike 1 do 7.  
Za odvod dima mogu se koristiti klasi� ni zidani dimnjaci a mogu se napraviti dimnjaci od cevi koje moraju da budu 
dobro izolovane (dupli zid) i zaptivene kako se ne bi stvarala kondenzacija u njima. 
Odvodna cev apsolutno ne sme da bude spojena sa ostalim sistemima bilo koje vrste, kao što su sistemi gde se dim 
odvodi iz komore sagorevanja, izduvne rešetke ili sistema distribucije vazduha, itd. Niti se odvod dima sme postaviti 
u zatvorenim ili poluzatvorenim prostorijama kao što su gara�e, uski hodnici, ispod zatvorenih baraka ili na bilo kom 
drugom mestu gde se mo�e pojaviti dim. Kada se pe �  priklju� uje na cevovod odvoda dima potrebno je dovesti 
profesionalnog dimni� ara da proveri da u dimnjaku nema ni najsitnijih naprslina ili pukotina. Ako u dimnjaku odvoda 
dima ima takvih naprslina, cev za odvod dima se onda mora obmotati u novi materijal radi pravilnog funkcionisanja.  
Za ovu svrhu se mogu koristiti cevi koje su krute i napravljene od obojenog � elika (debljine minimalno 1,5 mm) ili od 
ner� aju� eg � elika (debljine minimalno 0,5 mm).  
Sistem odvoda dima (dimnjak)od metalnih cevi mora da ima uzemljenje u skladu sa postoje� im standardima i 
zakonskim propisima. Uzemljenje se tra�i po zakonu.  
Ovaj priklju � ak uzemljenja mora da bude nezavistan od uzemljenja  za pe� .  
Cev za odvod dima mora biti ura� ena prema standardima u pogledu dimenzija 
i materijala koji se koriste za njenu konstrukciju (slika 1).  

A) Vrh dimnjaka otporan na vetar  
B) Maksimalni popre� ni presek 15 x 15 cm ili pre� nik od 15 cm, maksimalna visina 4-5 m.  
C) Zaptivka  
D) Otvor za inspekciju – kontrolu  

Dimne cevi koje su u lošem stanju, ili su napravljene od neodgovaraju� eg materijala (azbestni cement, pocinkovani 
lim itd. sa grubom rapavom ili poroznom površinom) su nezakonite i ugro�avaju odnosno ometaju pravilan  rad pe� i.  
Dim se mo�e odvoditi kroz jednu klasi � nu dimnu cev (pogledati slede� e slike) pod uslovom da zadovoljavaju 
slede� e propise:  
� proverite stanje odr�avanja odvodne dimne cevi il i dimnjaka. Ako je odvodna dimna cev stara treba je zameniti  
   novom. Ako je dimnjak ošte� en  dobro je da se izvrši popravka istog ili da se obnovi ubacivanjem jedne � eli� ne 
cevi  
   koja je pravilno izolovana mineralnom vunom.  
� Dim se mo�e odvoditi direktno u dimnu cev (dimnja k) samo ako ona ima popre� ni presek do 15 x 15 cm ili pre� nik 
do  
   15 cm i ako ima poklopac za proveru i � iš� enje.  
� Ako dimnjak ima ve � i popre � ni presek  od 15x15cm ili pre� nik ve� i od 15cm eventualnu regulaciju pove� ane  
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   promaje (smanjenje) u dimnjaku mo�ete izvršiti n a tri na� ina: 
1.Ako u dnu dimnjaka postoji otvor za � iš� enje treba ga delimi� no otvoriti. 
2.Ubaciti � eli� nu cev u dimnjak pre� nika 10cm ukoliko posedujete elemente za takvu prepravku dimnjaka.  
3.Regulacijom odre� enih parametara u pe� i. Ovu regulaciju sme uraditi samo ovlaš� eni servis Alfa plama. 
� Vodite ra � una da je priklju� ak za ku� ni dimnjak pravilno zaptiven.  
� Izbegavajte kontakt sa materijalom koji lako gori  (kao što su drvene grede), i u svim slu� ajevima potrebno ih je  
   izolovati protiv po�arnim materijalom (vidi slik u 2). 

A)   Mineralna vuna 
B) � eli� ne cevi 
C)  Pregradna plo� a.  

Pe�  je napravljena za priklju� ivanje na dimnjak dimnim cevima pre� nika 80mm. Ukoliko se ne koristi standardni 
dimnjak ve�  se radi novi dimnjak ili prepravljate postoje� i koristiti izolovane ner� aju� e cevi (dupli zid) pre� nika prema 
datoj tabeli 1. Nisu dozvoljene fleksibilne cevi. 
 

TIP SISTEMA  PRE� NIK mm  OCENA SISTEMA  
Du�ina cevi manja od 5 m  80  prihvatljivo  
Du�ina cevi ve � a od 5 m  100  obavezno  
Monta�a na mestima iznad 1.200 metara nadmorske vis ine  100  preporu� ljivo  

                                                                                           Tabela 1 

                                  
             Slika 1                                                                                          Slika 2                                                                  

Kada koristite spojnu cev izme� u pe� i i odvodne dimne cevi, obavezno je da koristite jednu "T" spojnicu (kao što je 
prikazano na slici 5 i 6), sa poklopcem za � iš� enje(� epom) pored pe� i. Primena ove "T" spojne armature mora da 
omogu� i sakupljanje pepela koji se stvara unutar cevi i povremeno � iš� enje odvodne dimne cevi bez potrebe 
skidanja cevi. Dim je pod blagim pritiskom. Zbog toga je obavezno proveriti da je otvor odnosno poklopac (� ep) za 
� iš� enje sistema odvoda dima savršeno hermeti� ki zatvoren  i da tako ostaje posle svakog � iš� enja. Vodite ra� una 
da se sastavljanje vrši istim redosledom i proverite stanje zaptivke. 
Monta�u dimnih cevi vršiti prema slici 7. 
Striktno se preporu� uje izbegavanje upotrebe horizontalnih razvla� enja odnosno produ�enja, i ako je to potrebno, 
vodite ra� una da cev nije kontra nagnuta ve�  da ima jedan nagib od najmanje 5%. Horizontalna produ�enja ne 
smeju ni u kom slu� aju da pre� u du�inu od 3 m.  
Nije preporu� ljivo da odvod dima pove�ete direktno na pe �  sa horizontalnim produ�enjem du�im od 1m. Pogledat i 
slike 4,5,6 i 8. Potrebno je da posle T ra� ve postavite vertikalno produ�enje Ø 80mm du�ine na jmanje 1-1,5 m a tek 
posle toga da se pre� e na horizontalno produ�enje Ø 80mm i vertikalno pr odu�enje Ø 80 ili Ø 100mm zavisno od 
visine dimne cevi (dimnjaka) kako je to prikazano u tabeli 1. 
�������������	�
	�������
����
���������
	���������� ������	
���
���
���������������������
�
����������� ���������
	��
��
��������������������
�
��������������������
	��� ������	����������
�������
	������������������������ 
	�
	��� �����
!����
���������������
	��������
	������������
������ ������������	�������������
��������
������������	�� 
�����
��� �
��������
	������
�������
��"�����������������
����� ����"������������������
���
�������������
	�������� ������	��
������
����������

�������
��
���������������������������
 	������������



 7

���������������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������	�
�
�
��������
��
�

!���
�
���������������������������������
������	�
	 ������������������������#�
	���$�
������
������
	��  ���%��������	��
��������
�
����������&'(��)*�(���+'(� ���
�
������+'(�
��������������

��� �������� ���

����������
���	��������
��	���������������	�������
 ���������

�������������
�� ������#�
��
�	��
	��,�* ������������

����	�
���
���#�����������������

������-�
	�����
 �"���������

�

�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
 
Na slici 3 levo je prikazano kako treba da izgleda završetak (vrh) dimnjaka kada imate dva dimnjaka jedan pored 
drugog, a na slici 3 desno kako ne valja uraditi završetak. 
 

 
Slika 3 

 
 

 
3.3 IZOLACIJA i PRE � NIK OTVORA (rupa) NA KROVU (ili na zidu)  

Kada se jednom odredi polo�aj pe � i, potrebno je napraviti jednu rupu odnosno otvor kroz koju treba da prolazi 
cev za odvod dima. Ovo varira zavisno od tipa instalacije, pre� nika cevi odvoda dima (pogledati tabelu 1) i 
tipa zida ili krova kroz koje treba cev da pro� e. Pogledati tabelu 2. Izolacija mora da bude od mineralne 

vune sa nominalnom gustinom ve� om od 80 kg/m
2

. 
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                           Slika 4                                                                                        Slika 5 

1. Armatura 80>100  
2. Cevna armatura "T" oblika  

 

 
Slika 6  

1. Cevna armatura "T" oblika – T cevna spojnica  
2. Smer � iš� enja  
3. Otvor, prozor za servisiranje / inspekciju                                                       
4. Smer � iš� enja                                                                         
5. Cevna armatura "T" oblika – T cevna spojnica  
6. Smer � iš� enja  
7. Hermeti� ki poklopac za � iš� enje (� ep)  
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Slika 7.   Na� in monta�e dimnih cevi 
 

 
 

Debljina izolacije  
mm  

 
Pre� nik cevi odvoda dima (mm)  

D.80  D.100  
     Pre� nici rupe (otvora) koje treba napraviti     
(mm)  

Zidovi napravljeni od drveta, ili u svakom 
slu� aju zapaljivi, ili delovi koji su zapaljivi  

 
100  

 
150  

 
170  

Betonski zid ili krov  50  100  120  
Zid ili krov od cigle  30  100  120  

Tabela 2: Debljina izolacije za deo sistema koji prolazi kroz zid ili krov 
Iznad svega je potrebno obezbediti SAVRŠENAO STRUJANJE vazduha (promaja) u cevi za odvod dima koja mora 
biti slobodna bez ikakvih prepreka kao što su razna su�enja ili uglovi. Sva pomeranja osa moraju da im aju jednu 
putanju nagnutu sa maksimalnim uglom od 45 stepeni od vertikale, a 30 stepeni je najbolje rešenje. Ova pomeranja 
bi najbolje bilo uraditi blizu vrha dimnjaka otpornog na delovanje vetra.  
Prema propisima (vrh dimnjaka otporan na vetar, rastojanj a i postavljanje pe � i) rastojanja prikazana u tabeli 3 
se moraju ispuniti:  

Nagib krova  Rastojanje izme� u poklopca slemena i dimnjaka  Minimalna visina dimnjaka merena na 
gornjem otvoru(na izlazu iz dimnjak)  

�   Rastojanje u metrima  Visina u metrima  

15
0
 manja od 1.85 m                            

ve� a od 1.85 m  
0.50 iznad poklopca slemena  
1.00 metar od kosine krova  

30
0
 manja od 1.50 m  

                         ve� a od 1.50 m  
0.50 iznad poklopca slemena  
1.30 metara od kosine krova  

45
0
 manja od 1.30 m 

                         ve� a od 1.30 m  
0.50 iznad poklopca slemena 
2.00 metara od kosine krova  

60
0
 manja od 1.20 m  

                         ve� a od 1.20 m  
0.50 iznad poklopca slemena  
2.60 metara od kosine krova  

Tabela 3 
 Me� utim, obavezno je potrebno obezbediti jedno po � etno vertikalno razvla � enje (produ�enje) od 1.5 metara    
(minimum) da bi se obezbedilo pravilno izbacivanje odnosno izvla � enje dima.  
 
3.4 USIS VAZDUHA ZA SAGOREVANJE (slika 8) 
Vazduh potreban za sagorevanje, koji se uzima iz okoline, mora biti regenerisan pomo� u jedne ventilacione rešetke 
postavljene na zidu sobe odnosno prostorije okrenuta prema spolja. Ovo � e obezbediti bolje sagorevanje a time i 
manju potrošnju peleta biogoriva. Ne preporu� uje se da se spoljni vazduh uvla� i direktno preko cevi, pošto bi to 
smanjilo efikasnost odnosno u� inak sagorevanja. Ventilacioni otvor mora obavezno biti opremljen na spoljnoj strani 
sa jednom ventilacionom rešetkom kao zaštita od kiše, vetra i insekata.  
Ovaj otvor mora biti napravljen na spoljašnjem zidu sobe odnosno prostorije gde se nalazi pe� .  
Zabranjuje se uvla � enje odnosno dovod vazduha za sagorevanje iz gara�a , skladišta za sagorljive materijale 
ili iz prostorija gde postoje rizici od po�ara.  
Rupa odnosno otvor spoljašnjeg usisnog vazduha za s agorevanje ne sme da bude priklju � en pomo � u cevi.  
Ako prostorija ima i neku drugu opremu za zagrevanj e, usisi vazduha za sagorevanje moraju da obezbede 
koli � inu vazduha koja je potrebna za pravilan rad svih u re� aja.  
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Slika 8. Minimalna rastojanja za postavljanje ventilacione rešetke 

 
Za pravilno i bezbedno postavljanje ventilacione rešetke pogledajte podatke date u tabeli 4. Ovo su minimalna 
rastojanja od svakog vazdušnog prostora ili odvoda dima. Ova vrednost mo�e da promeni konfiguraciju pr itiska 
vazduha. Ona treba da odgovaraju sa redosledom da bi se obezbedilo da naprimer otvoren prozor uvla� i spoljašnji 
vazduh, oduzimaju� i ga od same pe� i.  
 

                                                      Ventilaciona rešetka mora biti postavljena najmanje  
1 m  ispod  vrata, prozora, odvoda dima, vazdušnih komora, 

itd.  1 m  horizontalno od  
0.3 m  iznad  
2 m  od  izlaza dima  

Tabela 4: Minimalna rastojanja za usise vazduha za sagorevanje 
3.5 PRIKLJU � IVANJE NA ELEKTRI � NO NAPAJANJE  
Ove pe� i treba da se priklju� e na struju. Naše pe� i imaju elektri� ne kablove koji su pogodni za srednje temperature. 
Ako je potrebno zameniti elektri� ni kabl (ako je naprimer ošte� en) onda se posavetujte sa našim ovlaš� enim 
tehni� kim osobljem, sa našim stru� njacima. Pre nego što pe�  priklju� ite na struju vodite ra� una:  
�da karakteristike elektri � nog sistema odgovaraju podacima odnosno specifikaciji koja je data na identifikacionoj  
   plo� ici pe� i.  
-Sistem odvoda dima ukoliko je metalni mora da ima radni priklju� ak uzemljenja u skladu sa postoje� im standardima 
i  
 zakonskim propisima. Uzemljenje je zakonski propis.  

� Elektri � ni kabl ne sme ni u jednom trenutku da dostigne temperaturu koja je 80
0

C iznad okolne temperature. Kada 
se  
   pe�  montira odnosno postavi na svoje mesto, bipolarni prekida�  ili uti� nica moraju biti lako pristupa� ni.  
� Ako se pe �  ne� e koristiti jedan du�i period vremena, isklju � ite je iz struje ili prebacite prekida�  u isklju� eni (0) 
polo�aj.  
   U slu� aju kvara ili neispravnog rada, odmah isklju� ite pe�  ili prebacite prekida�  u isklju� eni (0) polo�aj i obratite se  
   ovlaš� enom servisnom centru.  
 
4.0 VA�NA UPUTSTVA  
OVO SU VA�NA OBAVEZNA UPUTSTVA RADI BEZBEDNOSTI LJU DI, �IVOTINJA i IMOVINE.  
�elimo da obavestima monta�era pe � i o nekim opštim uputstvima kojih se mora pridr�ava ti radi pravilne instalacije 
odnosno radi pravilne monta�e pe � i. Ovi standardi se zahtevaju ali ne u potpunosti. Za dalje i preciznije informacije 
potrebno je da pro� itate ostatak ovog uputstva.  
� Priklju � ite pe�  na uti� nicu koja ima uzemljenje. Slika 9  
� Prekida �  pozadi na pe� i postavite u polo�aj 1. Slika 10  
� Nemojte dozvoliti deci i ku � nim ljubimcima da budu u blizini pe� i.  
� Koristite samo pelete biogorivo, a ne drugo goriv o.  
� Obavestite sve korisnike o mogu � im rizicima i opasnostima i nau� ite ih kako da rukuju ure� ajem.  
� Ako je pe �  postavljena na drveni pod, onda je preporu� ljivo da se izoluje postolje na kome stoji.  
Pe�  funkcioniše sa komorom za sagorevanje koja je u negativnom pritisku. Zbog toga vodite ra � una da je odvod 
dima termi � ki zaptiven odnosno izolovan.  
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Kada se pe �  upali po prvi put tada, zbog stabilizacije procesa  farbanja  isparava  jedna manja koli � ina farbe 
(nije štetna po zdravlje) koja pokriva pe � . Zbog toga je potrebno provetriti sobu da bi se iz bacila isparenja iz 
sobe.  

                                                
                                           Slika 9                                                  Slika 10 
5.0 UPOZORENJE MERA BEZBEDNOSTI ZA OSOBLJE  
ODR�AVANJA  
Majstori koji rade na odr�avanju, pored toga što mo raju da se pridr�avaju svih mera bezbednosti, moraj u i:  
� da uvek koriste sigurnosne ure � aje i li� na zaštitna sredstva.  
� da isklju � e elektri� no napajanje pre nego što po� nu da rade.  
� da uvek koriste adekvatan alat.  
� da pre nego što zapo � nu bilo kakve radove na pe� i vode ra� una da se ona ohladila i da je i pepeo hladan. 
Naro� ito  
   treba voditi ra� una da su se ohladile ru� ice, pre nego što ih dohvatite.  
� NIKADA NEMOJTE PUŠTATI PE �  U RAD ako je samo i jedan od sigurnosnih ure� aja neispravan, nepravilno  
   podešen ili ne radi.  
� Nemojte vršiti modifikacije bilo koje vrste iz bi lo kog razloga sem onih koje dozvoljava i objašnjava sam 
proizvo� a� .  
� Uvek koristite originalne rezervne delove. Nemojt e nikada � ekati da se komponente istroše pre nego što ih 
zamenite.  
   Zamena istrošenog dela odnosno komponente pe� i pre nego što ona otka�e doprinosi spre � avanju povreda  
   uzrokovanih nesre� om zbog iznenadnog otkazivanja odnosno kvara komponente, a to mo�e prouzrokovati 
ozbiljne  
   ljudske povrede i štete imovini koja se nalazi oko pe� i.  
� O � istite lo�ište pre paljenja pe � i.  
� Proverite da nema kondezacije. Ako se pojavi kond enzacija to pokazuje da se pojavila voda od hla� enja dima.  
   Preporu� ujemo vam da prona� ete mogu� e uzroke da bi mogli da uspostavite normalan i ispravan rad pe� i.  
 
5.1 UPOZORENJE MERA BEZBEDNOSTI ZA KORISNIKA 
Mesto gde se postavlja pe� , nazvano kao mesto monta�e, mora biti pripremljeno  prema lokalnim, nacionalnim i 
Evropskim propisima.  
Pe�  je "mašina za grejanje" i za vreme rada ona ima spoljne površine koje su jako  tople odnosno koje imaju 
jako visoke temperature , ili koje su prili� no tople.  
Ova pe�  je napravljena da sagoreva gorivo od presovane drvne mase (pelete pre� nika od 6 mm do 7 mm, du�ine od 
oko 30 mm, maksimalne vla�nosti 8-9%).  
Zbog toga je za vreme upotrebe vrlo va�no da obrati te izuzetnu pa�nju, posebno na slede � e:  
� nemojte prilaziti i dodirivati staklo na vratima,  postoji OPASNOST OD OPEKOTINA  
� nemojte prilaziti i dodirivati cev odvoda dima, p ostoji OPASNOST OD OPEKOTINA  
� nemojte obavljati nikakvo � iš� enje  
� nemojte otvarati vrata pošto pe �  radi ispravno samo kada je hermeti � ki zatvorena  
� nemojte izbacivati pepeo kada je pe �  u radnom stanju 
� deca i ku � ni ljubimci moraju da stoje dalje od pe� i  
� PRIDR�AVAJTE SE SVIH PROPISA DATIH U OVOM DOKUMEN TU – UPUTSTVU  
Isto tako, za pravilnu upotrebu pelete biogoriva:  
� koristite samo gorivo koje odgovara prema uputstv ima proizvo� a� a,  
� uvek se pridr�avajte plana odr�avanja pe � i,  
� � istite pe�  svakodnevno (samo kad su pe�  i pepeo hladni),  
� nemojte koristiti pe �  u slu� aju nekih neispravnosti ili abnormalnosti, u slu� aju neobi� ne buke i/ili sumnjivih kvarova,  
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� nemojte na pe �  bacati ili prosipati vodu, � ak ni kod gašenja po�ara,  
� nemojte isklju � ivati pe �  izvla � enjem utika � a. Koristite dugme za isklju � ivanje na tabli,  
� nemojte naginjati pe � , MO�E DA POSTANE NESTABILNA , 
� nemojte koristiti pe �  kao neki oslonac ili dr�a � . Nikada nemojte ostavljati otvoren poklopac rezervoara za gorivo.  
� nemojte dodirivati ofarbane delove pe � i dok ona radi, 
-  nemojte koristiti drvo ili ugalj kao gorivo, samo pelet kao gorivo sa slede� im karakteristikama: dimenzije: pre� nik 
6- 
   7 mm, maksimalna du�ina 30 mm, maksimalni sadr�a j vlage 8-9%  
� nemojte je koristiti kao pe �  za spaljivanje sme� a,  
� uvek obavljajte sve operacije sa maksimalnim mera ma bezbednosti.  
 
6.0 STANDARDI ZA BEZBEDNO PALJENJE i � IŠ� ENJE PE� I  
� Za paljenje pe � i nikada nemojte koristiti benzin, petrolej ili bilo koju drugu zapaljivu te� nost. Ove vrste te� nosti 
dr�ite 
   dalje od pe� i dok ona radi,  
� Nemojte nikada paliti pe �  ako je staklo ošte� eno. Nemojte udarati staklo ili vrata da ih ne bi oštetili, 
� Dok pe �  radi nemojte otvarati vrata da bi o� istili staklo. Staklo � istite samo kada je pe�  hladna, koriste� i pri tome  
   pamu� nu krpu ili papirne ubruse (krpe) i sredstvo za � iš� enje stakla, 
� Vodite ra � una da je pe�  dobro pri� vrš� ena da bi se spre� ilo bilo kakvo pomeranje,  
� Vodite ra � una da je uba� ena kutija za pepeo i da je potpuno zatvorena, tako da su vrata pravilno nalegla na 
    unutrašnju kutiju, 
� Vodite ra � una da su vrata pe� i dobro zatvorena dok pe�  radi, 
� Usisiva � em izvucite pepeo iz pe� i samo kada se pe�  potpuno ohladi, 
� Za površine pe � i nemojte nikada koristiti abrazivna sredstva za � iš� enje. 

 
6.1 RUTINSKO � IŠ� ENJE i ODR�AVANJE KOJE OBAVLJA KORISNIK PE � I  
Upotreba dobošastog oblika usisiva� a mo�e da olakša � iš� enje pe� i. Usisiva�  mora da ima filter koji � e da spre� ava 
da usisana prašina ulazi nazad u sobu odnosno prostoriju gde se nalazi pe� .  
Pre nego što zapo� nete sa rutinskim odr�avanjem, uklju � uju� i tu i � iš� enje, treba preduzeti slede� e mere opreznosti:  
� isklju � ite pe�  iz struje pre nego što po� nete da obavljate bilo kakve poslove,  
� pre nego što zapo � nete bilo kakve poslove vodite ra� una da su se pe�  i pepeo ohladili,  
� usisiva � em usisavajte pepeo iz komore za sagorevanje svaki dan,  
� usisiva � em pa�ljivo o � istite lo�ište svaki dan (posle svake upotrebe i kada se pe�  ohladi), 
Uvek vodite ra � una da su pe �  i pepeo hladni.  
- LO�IŠTE (kutijastog oblika) – u njemu sagorevaju pelete od drvne mase. Pogledati sliku 11. Preporu� uje se da se 
lo�ište usisiva � em o� isti posle svake upotrebe, svaki dan  (kada se pe�  ohladi). Svakodnevno,  preporu� uje se da 
se lo�ište izvadi i da se proveri da nema suviše pe pela i šljake, nesagorelog peleta koje se sakupi na dnu kutijastog 
lo�išta. Onda kutiju vratite nazad, � vrsto je postavite na svoje mesto da bi osigurali bezbedan rad pe� i. Lo�ište mora 
da stoji ravno - horizovtalno, nesme da stoji koso! Zaptivna vrpca sa donje strane lo�išta mora da bud e na svoje 
mesto, i nesme da bude ošte� ena. 
Ukoliko vam nešto nije jasno, nemojte oklevati da pozovete ovlaš� eni servis radi daljih informacija i objašnjenja, 
pošto proizvo� a�  nema uvida na monta�u pe � i i ne nudi nikakvu garanciju na ugradnju pe� i i na njeno odr�avanje.  
Proizvo � a�  ne preuzima na sebe nikakvu odgovornost za štete n astale zbog tre � ih lica. 
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                                                                              Slika 11 
 
 
 
- POSUDA ZA PEPEO (ako je puna treba je usisati ili isprazniti):  
Vodite ra � una da su se pe �  i pepeo ohladili  
Gornja posuda za pepeo, mora se � istiti svaki ili svaki drugi dan , usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem 
pepela. Time se izbacuju sve ne� isto� e koje ostaju unutra kod sagorevanja pelete. Kutija se onda mora pravilno 
vratiti na svoje mesto. Nemojte nikada u kutiju ili u posudu za pepeo stavljati pelete koje nisu izgorele.  
Donja posuda za pepeo, mora se � istiti jednom u sedam – deset  dana , usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem 
pepela. Pre toga se odviju dve leptir navrtke. Time se izbacuju sve ne� isto� e koje ostaju unutra kod sagorevanja 
pelete.  
U isto vreme usisiva� em usisati i nastavak dimne komore kroz otvor na prednjoj strani kotla za pepeljaru donju. 
Pepeljara donja se onda mora pravilno vratiti na svoje mesto.  
- DIMNE CEVI U KOTLU 
Treba ih � istiti ru� no trešenjem specijalnim klju� em na svakih potrošenih 40 – 50 kg peleta (jedan pun rezervoar za 
pelet). Prethodno klju� em podignuti male okrugle poklop� i� e sa otvorom, kom.2 koji se nalaze na poklopcu pe� i 
odozgo.  Istim klju� em u� i u otvore poluge – osovinice na koje su vezane opruge za � iš� enje i protresti ih po 
nekoliko puta podizanjem i spuštanjem, kao što je prikazano na slici 12. 

                                                         
                       Slika 12                                                                                                   Slika 13 
-GORNJA DIMNA KOMORA 
Treba je � istiti ru� no na svakih potrošenih 90 – 100 kg peleta (dva puna rezervoara ). Podignuti poklopac rezervoara 
za pelet. U rezervoaru, u prednjem delu, gore, ispod poklopca nalazi se dugme mehanizma za � iš� enje komore. 
Povla� enjem dugmeta sa mehanizmom nekoliko puta napred – nazad o� istite komoru. Nemoj da Vas brine ukoliko 
se mehanizam malo te�e kre � e, ukoliko grebe, zaka� a. Na taj na� in vrši � iš� enje komore. 
� iš� enje vršiti kada je pe�  hladna. Dugme na kraju � iš� enja uvek vratiti do kraja nazad (izvu� i ga) da se vidi dugme i 
šipka mehanizma za � iš� enje. Vidi sliku 13. 
-DIMNE CEVI U KOMORI, (IZMENJIVA�  KOMORE GORNJI) 

2.Rupa za ubacivanje grejnog 
elementa za paljenje goriva  

 

1.Radi najboljeg rada 
pe� i, sve rupe moraju biti 
bez pepela 
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Treba ga � istiti na potrošenih 200 – 250kg peleta. Otvoriti vrata komore i specijalnom � eli� nom � etkom koja se 
isporu� uje uz pe�  o� istiti unutrašnjost cevi izmenjiva� a komore koji se nalaze iznad lo�išta provla � enjem � etke po 
du�ini (vertikali) gore – dole po nekoliko puta kro z svaku cev. Ima ukupno pet cevi. Pri � iš� enju koristiti zaštitnu 
rukavicu jer pri � iš� enju gar pada na ruku. � iš� enje vršiti kada je pe�  hladna. Vidi sliku 14a. 
    

                                                   
      Slika 14a 
 
- VRATA SA STAKLOM (povremeno se proveravaju i � iste):  
Vodite ra � una da su se pe �  i pepeo ohladili  
� istite staklo mekanom krpom. Staklo je napravljeno od pirokeramike otporne na visoke temperature. U slu� aju 
ošte� enja, pre nego što ponovo koristite pe� , zamenite staklo što pre. Staklo mora da zameni samo za to ovlaš� ena 
osoba.  
� IZDUVNI PROSTOR VENTILATORA DIMA (proverava se i � isti svakih šest meseci)  
Vodite ra � una da su se pe �  i pepeo ohladili  
� iš� enje unutrašnjeg prostora za izbacivanje dima se obavlja tako što se prvo skine poklopac odnosno izvadi donja 
pepeljara i kroz taj otvor se ubaci crevo usisiva� a, tako da se usisiva� em izvu� e preostali pepeo, tako da se dobije 
pravilan rad pe� i, slika 14. 

 
Slika 14 

� GENERALNO � IŠ� ENJE NA KRAJU SEZONE GREJANJA  
Vodite ra � una da su se pe �  i pepeo ohladili – isklju � ite pe �  iz struje  
Na kraju sezone, radi bezbednosti, isklju� ite pe�  iz struje. Vrlo je va�no o � istiti i proveriti pe� , kao što je to 
objašnjeno u gornjim ta� kama.  
Vodite ra � una da su se pe �  i pepeo ohladili  
Posle du�e upotrebe, mo�e se dogoditi da se otka � i odnosno da se odvoji bezazbestna traka (vrpca) za zaptivanje 
(dihtung) na vratima. Ovaj dihtung se lepi na vrata pomo� u silikona otpornog na visoke temperature. Da bi ovo 
otklonili, pri� vrstite zadnji kraj (le� ni deo trake) zaptivne trake koriste� i lepak otporan na visoke temperature. Ovo je 
vrlo va�no radi dobrog dihtovanja vrata.  
 
6.2 � IŠ� ENJE i ODR�AVANJE (za radnike koji rade na odr�avan ju)  

� DIMNI KANALI – DIMNJAK (treba � istiti svakih šest meseci ili posle sagorevanja dve tone pelete goriva)  
Vodite ra � una da su se pe �  i pepeo ohladili  
Ovaj kanal za odvod dima, (dimnjak), otporan na vetar i mora se proveravati i � istiti svake godine, najbolje na 
po� etku grejne sezone. Za profesionalno � iš� enje ovih elemenata sistema pe� i najbolje je da se obratite ovlaš� enim 
profesionalnim majstorima. Mesta na koje treba posebno obratiti pa�nju pri � iš� enju i koja treba posebno o� istiti 
prikazana su na slici 15 i slici 2a. 
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Slika 15.  Mesta koja treba o� istiti najmanje dva puta godišnje  

 
 

 
6.3 SPECIJLNO ODR�AVANJE  
Vaša pe�  je generator toplote koji koristi pelete kao � vrsto biogorivo. Zbog toga treba jednom godišnje obaviti 
specijalno odr�avanje.  
Ove radove, prethodno objašnjene, najbolje je obaviti na po� etku grejne sezone.  
Namena ovog specijalnog odr�avanja jeste da se obez bedi pravilan i efikasan rad pe� i.  
 
7.0 VA�NI PODACI ZA BEZBEDNOST  
Kupili ste proizvod najvišeg kvaliteta.  
Proizvo� a�  je uvek na usluzi da vam pru�i sve potrebne inform acije koje vam mogu zatrebati u vezi pe� i i uputstva 
za sklapanje i montiranje u vašim geografskim uslovima. Pravilna monta�a pe � i, prema uputstvima datim u ovom 
uputstvu, je vrlo va�na da bi se spre � ile opasnosti, po�ar i bilo kakve neispravnosti ili  loše funkcionisanje.  
Pe�  funkcioniše sa negativnim pritiskom u komori za sagorevanje. Zbog toga vodite ra � una da je odvod dima 
dobro termi � ki dihtovan.  
OPASNOST  
U slu � aju po�ara u odvodnoj cevi dima udaljite sve ljude i ku� ne ljubimce iz prostorije, odmah isklju� ite elektri� no 
napajanje koriste� i glavni prekida�  u ku� i ili izvla� enjem utika� a iz zida (utika�  mora uvek da bude lako dostupan i 
slobodan), i odmah pozovite vatrogasce.  
OPASNOST  
Ne mo�e se koristiti klasi � no drvo za lo�enje.  
OPASNOST  
Pe�  nemojte koristiti za spaljivanje sme � a.  
 
8.0 KVALITET PELETE KAO GORIVA JE VRLO VA�AN  
Ova pe�  je napravljena da koristi presovano drvo (pelete) kao gorivo.  
Pošto se na tr�ištu nalazi mnogo proizvoda ovog tip a, va�no je da izaberete pelete kao gorivo koje nij e prljavo. 
Vodite ra� una da koristite kvalitetne pelete koje su kompaktne i sa malo prašine.  
Pitajte vašeg prodavca ili proizvo� a� a pe� i za najbolje pelete, � iji pre� nik treba da bude oko 6 do 7 mm i du�ine oko 
30 mm. Pravilan rad pe � i zavisi od tipa i kvaliteta pelete goriva, pošto t oplota dobijena od razli � itih tipova 
proizvoda mo�e biti razli � itog intenziteta.  
Kada je pelet lošeg kvaliteta pe �  se mora � esto � istiti.  
Proizvo� a�  pe� i ne snosi nikakvu odgovornost za upotrebu pelete goriva neodgovaraju� eg kvaliteta, niti za loš rad 
pe� i zbog takvog goriva.  
 
8.1.SKLADIŠTENJE PELETE GORIVA  

Pelete se moraju � uvati na suvom mestu koje nije mnogo hladno. Hladne i vla�ne pelete (temperature od oko 5
0

C) 
smanjuju termi� ku mo�  goriva i zahtevaju dodatno � iš� enje pe� i.  
PELETE SE NE SMEJU DR�ATI BLIZI PE � I. Dr�ite ih najmanje 2 metra od pe � i. Pa�ljivo rukujte peletima, nemojte 
ih lomiti.  
 UPOZORENJE: 

Mesta koja treba o� istiti 
najmanje dva puta godišnje 
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Ako se u levkasti deo pe� i, odnosno u rezervoaru za gorivo stavi piljevina ili sitan – raspadnut pelet on mo�e da 
blokira ubacivanje pelete (goriva). Takav pelet mo� e dovesti do poreme� aja u radu elektromotora koji pokre� e 
mehanizam za ubacivanje peleta ili do ošte� enja reduktora koji radi u sklopu sa tim elektromotorom. Ukoliko na dnu 
rezervoara za pelet, odnosno na dnu pu�nog prenosa kada je rezervoar prazan vidite takav, sitan, raspadnut pelet 
usisajte ga  usisiva� em provla� enjem cevi usisiva� a kroz otvore rešetke peleta. 
 
9. PRIKLJU � ENJE HIDRAULI � NE INSTALACIJE  

 
  Šema hidrauli� ne instalacije 
 

1. Pe�  COMMO-zadnja strana 
2. Dimovodni priklju� ak Ø80 mm 
3. Razvodni (potisni) vod 
4. Ekspanziona posuda ( namontirana na pe� ) 
5. Ventil sigurnosti (namontiran na pe� ) 
6. Radijatorski ventil 
7. Radijator 
8. Odzra� ni ventil 
9. Cirkulaciona pumpa (namontirana na pe� ) 
10. Povratni vod 
11. Slavina za punjenje i pra�njenje (namontirana n a pe� ) 
12. Termomanometar 
13. Odvodna cev od ventila sigurnosti 
14. Cev za dovod vazduha za sagorevanje 
15. Bojler 
16. Automatski odzra� ni ventil (ulon� i� ) 

             17. Automatski odzra� ni ventil (lon� i� ) (namontiran na 
 

VA�NO! 
-Priklju� ivanje pe� i na hidrauli� nu instalaciju mogu ISKLJU� IVO izvršiti kvalifikovani tehni� ari, koji to mogu uraditii u 
skladu sa va�e � im zakonskim propisima u zemlji u kojoj se vrši instalacija.  
ALFA PLAM  se ogra� uje od svih odgovornosti u slu� aju materijalne ili telesne štete, u slu� aju kvara, lošeg 
funkcionisanja, ukoliko gore navedene preporuke nisu ispoštovane. 
Pe�  je namenjena za eta�no i centralno grejanje. 
Pe�  je pripremljena za zatvoreni sistem grejanja. Pridr�avati se propisa SRPS.     
Zadnja strana kotla sa priklju� cima data je  na slici 16. 
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Slika 16. 

10. POTISNI I POVRATNI VOD  

Izlazi potisnog i povratnog voda na kotlu su 1’’ i ne smete ih reducirati odnosno su�avati do prvog ra � vanja. Koristite 
� eli� nu cev 1’’ ili bakarnu cev  spoljnjeg pre� nika Ø28mm ( ili ve� eg pre� nika). 
Pri izvo� enju instalacije strogo vodite ra� una na nagibe cevi koji treba da budu 0,5% (5mm. po du�nom metru cevi) i 
na odzra� ivanje sistema (kotla, cevi, radijatora). 
Na potisnom vodu  postavite termomanometar koji � e pokazivati pritisak vode u sistemu i temperaturu vode na 
izlazu iz kotao. 
 
11.UGRA� ENE KOMPONENTE U PE�  
-U samoj pe� i ugra� ene su sede� e komponente: 

-ventil sigurnosti, 
-cirkulaciona pumpa, 
-automatski odzra� ni ventil (lon� i� ), 
-ekspanziona posuda, i 
-slavina za punjenje i pra�njenje instalacije 

Iz tih razloga nije potrebno dodatno ugra� ivati navedene komponente. Pe�  je kompletna što je velika prednost jer 
pre svega nije potreban drugi prostor za smeštaj navedenih komponenti. 

11.1. VENTIL SIGURNOSTI   

Potavljen je ispod poklopca pe� i na potisnom vodu. Ulazni priklju� ak je R1/2".Otvara pri pritisku vode od 2.5 bara.  
Do njega se dolazi skidanjem desne bo� ne strane, gledano prema pe� i. 
Izlaz ventila sigurnosti � iji priklju� ak viri kroz zadnju stranu, iznad potisnog voda treba cevima sprovesti u 
kanalizaciju. 
 
11.2.CIRKULACIONA PUMPA  
U pe�  je ugra� ena kvalitetna cirkulaciona pumpa Wilo tip RS 25/6 – 3 na povratnom vodu R1� . Snaga pumpe je 
93W. Uklju� uje je je i isklju� uje elektonika prema podešenoj temperaturi vode. 

1. Potisni vod R1’’ 
2. Povratni vod R1’’ 
3. Cev ventila sigurnosti Ø 16mm 
4. Dimovodni priklju� ak Ø 80mm 
5. Cev primarnog vazduha 
6. Glavni prekida�  
7. Slavina za punjenje i pra�njenje ½’’ 
8. Sigurnosni termostati 
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Osovina pumpe mora biti u horizontalnom polo�aju. I z tih razloga pri povezivanju sa instalacijom voditi ra� una da se 
pumpa ne okrene! � vrsto dr�ati pocinkovani holender na izlazu iz zadn je strane. 
Do pumpe se mo�e do � i skidanjem leve bo� ne strane, gledano prema pe� i. 
 Napomena: 
Ukoliko pe�  i pumpa ne rade du�e vreme, (primer mesec dana) mo �e se desiti da osovina pumpe zalepi, da ne � e da 
pokre� e vodu, a mo�e i da pregori pumpa. Ukoliko pri pušt anju pe� i u rad kada se voda u kotlu zagreje a pumpa ne 
pokre� e vodu, ukoliko se ne greju radijatori kada se postigne podešena temperatura, ukoliko se ne � uje �ubor vode 
(da se kre� e), ili, ukoliko temperatura vode u kotlu raste a radijatori se ne greju, skinuti levu bo� nu stranu kako je 
navedeno u prethodnom pasusu, i do� i do pumpe. Postaviti krpu ispod pumpe, i ravnim šraf cigerom – odvija� em 
širine vrha 5 – 7mm odviti kratak vijak sa � ela pumpe. Pote� i � e malo vode iz pumpe, što je sasvim normalno. 
Gurnuti šraf ciger u otvor pumpe, do� i do �leba osovine pumpe i okretanjem odvija � a i osovine levo – desno razraditi 
osovinu pumpe. Vijak pumpe vratiti na svoje mesto u otvor pumpe i dobro ga pritegnuti. Voditi ra� una da ne ispadne 
gumica koja se nalazi ispod vijka pumpe. 
 
11.3.AUTOMATSKI ODZRA � NI VENTIL  
Na potisnom vodu, ispod poklopca postavljen je automatski odzra� ni ventil. Njegova uloga je izbacivanje vazduha iz 
kotla.  
Do njega se dolazi skidanjem desne bo� ne strane, gledano prema pe� i. 
Kapica ventila mora da bude labava, ne stegnuta kak o bi vazduh nesmetano izlazio iz kotla i instalacij e. 
 
11.4.EKSPANZIONA POSUDA  
U samoj pe� i ugra� ena je ekspanziona posuda zapremine 10 litara. Njena funkcija je stabilizacija pritiska u kotlu i 
instalaciji grejanja. Fabri� ki podešen pritisak u posudi je 1 bar. 
 
11.5.SLAVINA ZA PUNJENJE I PRA�NJENJE  
Kao što samo ime ka�e slu�i za punjenje i pra�njenj e instalacije. 
Nalazi se na zadnjoj strani, dole.  
Ulazni priklju� ak je R1/2" a izlazni je  sa nastavkom za crevo. 
 
12.PUNJENJE INSTALACIJE I PUŠTANJE U RAD  
Pre po� etka lo�enja treba da je ceo sistem  eta�nog (centr alnog) grejanja napunjen vodom, dobro odzra� en a pe�  
pravilno priklju� en na dimnjak kako je objašnjeno u prethodnim ta� kama. 
Preporu� ujemo radni pritisak vode od 1 do 1,9 bara. Najbolje da bude u granicama 1,2 do 1,6 bara. 
Ispitni pritisak mo�e biti do 1,9 bara.  
NAPOMENA: 
Pe�  se ne sme koristiti bez vode. Mora biti vezan na i nstalaciju na kojoj su vezani potroša � i (radijatori) 
minimalne snage 8 KW. 
 
13. PRAKTI � NA UPUTSTVA I SAVETI  ZA KORIŠ � ENJE SISTEMA GREJANJA 
-Svi priklju� ci moraju biti dobro zaptiveni i pritegnuti. Nesme biti curenja vode. 
-Pre puštanja u rad kompletnu instalaciju treba ispitati vodom pod maksimalnim pritiskom od 1,9 bara. 
-Po�eljno je da se voda bar jednom ispusti iz siste ma zbog prljavštine  koja se nalazi u sistemu. 
-Pobrinuti se da svi ventili izme� u pe� i i instalacije budu otvoreni. 
-Pobrinite se da sav vazduh iz kotla i instalacije bude ispušten pre puštanja kotla u rad. Iz tih razloga instalaciju 
puniti vodom polako kako bi sav vazduh uspeo da iza� e iz instalacije. 
-Za vreme faza paljenja i hla� enja, pe�  se mo�e širiti i skupljati i pri tom se mo�e � uti slabo pucketanje. To je 
apsolutno normalan fenomen zato što je konstrukcija napravljena od � elika i to se nikako ne mo�e smatrati kao 
nedostatak. 
Osnovno programiranje koje je ura� eno u fabrici garantuje pravilano funksionisanje i spre� ava pregrejavanje 
prilikom prvog uklju� enja, a i kasnije. 
 
14.PUNJENJE DRVENIM GRANULAMA 
Punjenje gorivom se obavlja sa gornje strane pe� i otvaranjem poklopca. Uneti drvene granule u rezervoar. Njegov 
kapacitet u praznom stanju iznosi otprilike tri vre� e od 15 kg, ukupno 45kg peleta. 
Da bi ste uprostili ovaj postupak obavite to u dve etape : 
 
-Uneti polovinu sadr�aja vre � e u rezervoar i sa� ekati dok pelet stigne do dna. Upaliti pe� . 
-Kada  pe�  krene normalno da radi sipati pelet po potrebi u magacin za pelet. 
-Ne uklanjajte nikada bezbednosnu rešetku iz rezervoara. Za vreme punjenja drvenim granulama, spre� iti da vre� a 
do� e u dodir sa vrelim površinama. 
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15.  OTVARANJE I ZATVARANJE VRATA LO�IŠTA 
PA�NJA : nemojte otvarati vrata lo�išta dok pe �  radi, jer to dovodi do pogoršanja rada pe� i. 
Za pravilan rad pe� i je neophodno da vrata lo�išta dobro zaptivaju. 
Vrata lo�išta se otvaraju i zatvaraju ru � icom koja se isporu� uje uz pe�  kao dodatni deo. Ru� ica se nalazi u gornjoj 
posudi za pepeo (pepeljari), zajedno sa priklju� nim kablom, delovima holendera sa gumicama za zaptivanje, klju� em 
za � iš� enje dimnih cevi i uputstvom. 
Postupak otvaranja vrata lo�išta prikazan je na sli ci 17. Uvucite glavu ru� ice (poz.2, sl.17) u otvor zuba rukohvata 
(poz.1, sl.17) i okrenite ru� icu (poz.2,sl.17) u smeru kretanja kazaljke na satu. Zatvaranje vrata lo�išta se vrši na isti 
na� in, samo je potrebno ru� icu okrenuti u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu, do potpunog naleganja vrata 
lo�išta. 
 

  
   Slika 17 
 
NAPOMENA : ovakav postupak otvaranja i zatvaranja vrata je primenjen zbog dodatne bezbednosti korisnika pe� i, 
jer spre� ava nenamerno otvaranje vrata pe� i, a posebno spre� ava da deca otvore vrata, što bi moglo da dovede do 
njihovog povre� ivanja.   
 
16.  OTVARANJE I ZATVARANJE REZERVOARA ZA PELET 
PA�NJA:  Za pravilan rad pe� i u toku rada neophodno je da rezervoar za pelet bude zatvoren kako vazduh iz 
prostorije ne bi ulazio nekontrolisano u komoru za sagorevanje. 
Postupak zatvaranja i otvaranja poklopca rezervoara prikazan je na slici 18. Uvucite glavu ru� ice (poz.1, sl.18) u 
otvor mehanizma za zatvaranje (poz.2, sl.18), pritisnite poklopac rezervoara (poz.3, sl.18) odozgo i okrenite ru� icu u 
smeru kretanja kazaljke na satu, do potpunog naleganja poklopca rezervoara. Otvaranje poklopca rezervoara se vrši 
na isti na� in, samo je potrebno ru� icu okrenuti u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu (mo�e i u istom smeru 
kao pri zatvaranju), do otvaranja poklopca rezervoara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Slika 18 
 
 
 

1 

2 
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17.OTVARANJE I ZATVARANJE GORNJE POSUDE (PEPELJARE)  ZA PEPEO 
Otvaranje i zatvaranje gornje posude za pepeo (pepeljare) prikazano je na slikama 19 i 20. Mo�e se izv esti 
rukohvatom koji se nalazi na samoj posudi za pepeo ili uz pomo�  specijalnog klju� a. 
Na slici 19 prikazano je otvaranje gornje posude za pepeo ru� no, okretanjem rukohvata (poz.1), prema sebi. 
Zatvaranje posude za pepeo vrši se priljubljivanjem posude za pepeo uz prednju stranu i okretanjem rukohvata, do 
kraja prema prednjoj strani pe� i. 
 
 

     
 
 Slika 19 
Na slici 20 prikazano je otvaranje gornje posude za pepeo uz pomo�   specijalnog klju� a (poz.1) � iji kraj se ubaci u 
otvor rukohvata i klju�  vu� e prema sebi. Klju�  se isporu� uje uz pe�  kao dodatni deo. Zatvaranje posude za pepeo 
vrši se priljubljivanjem posude za pepeo uz prednju stranu i okretanjem rukohvata, do kraja prema prednjoj strani 
pe� i. Pri zatvaranju ne koristiti klju� . 
 
 

       
 
 
                                                                                                     
                                Slika 20 
Napomena: 
Gornja i donja posuda za pepeo (pepeljare) moraju dobro da se zatvore, dobro da zaptivaju!  
 

18.OPIS I NA� IN RADA UPRAVLJA � KOG SISTEMA 
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	�����������9 � Na gornjem pokaziva� u naizmeni� no se prikazuje: BURN i zatim 

P5D5, gde je Px stvarna trenutna snaga rada i DX podešena snaga 
rada. 

�

0�
	�����������9�
�

Na donjem pokaziva� u naizmeni� no se prikazuje: 
Temperatura dimnih gasova: 155 
Temperatura vode u kotlu: B72 
Temperatura u prostoriji: A18 
5����������������������
�������9� �)* �
�

�

Prikaz tokom mirovanja kotla: 
8� �
	�����������9 � /:: �

�
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Taster UKLJU � IVANJE/ISKLJU � IVANJE 
Du�im pritiskom kotao se uklju� uje/isklju� uje. 
Kratkim pritiskom vra� a se po� etni prikaz. 
�

�
�

�

���������
Pritiskom tokom rada pove� ava se podešena snaga. 
Uz prethodni pritisak na taster MENU, ovim tasterom pove� ava se �eljena 
temperatura vode u kotlu. 
����
�	����������������������#�
	�
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�

� �
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�
�

������ �, �
Pritiskom tokom rada smanjuje se podešena snaga. 
Uz prethodni pritisak na taster MENU, ovim tasterom smanjuje se �eljena 
temperatura vode u kotlu. 
����
�	����������������������#�
	�
�������
���
�

�
�
�

�������

������� �

�

Taster MENU 
Kratkim pritiskom u po� etnom prikazu prikazuje se podešena temperatura 
vode u kotlu i podešena temperatura prostorije koja se mo�e podesiti 
tasterima + i -. 
Pritiskom du�im od 2s aktivira se prikaz menija. 
Pritiskom du�im od 4s pristupa se naprednim postavkama menija. 
Nastavljanjem pritiskanja tastera re� aju se opcije menija. 
Za odabir parametara u podmenijima koristimo tastere + i -. Ponovnim 
pritiskom na taster MENU po� inje treperiti podešena vrednost parametra koja 
se mo�e promeniti tasterima + i -. 
������������������
�����������13�;!<4=32$!��13�;!<4 =32������������
�������
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Na pokaziva� u se prikazuje trenutna faza rada (npr. TestFire, HeatUp, itd.) te naizmeni� no na gornjem 
pokaziva� u prikazuje se svakih 5 sekundi podešena i stvarna snaga kotla. 
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Pritiskom na taster + pove� ava se snaga kotla, pritiskom na taster- smanjuje. 
 
Pritiskom na taster MENU prikazuje se podešena temperatura prostorije koja se mo�e promeniti 
tasterima + i - 
 
Još jednim pritiskom na taster MENU prikazuje se podešena temperatura vode u kotlu koja se mo�e 
promeniti tasterima + i - 
 
Kotao radi uz podešenu snagu dok temperatura vode u kotlu ne dostigne prag modulacije ili dok dimni 
gasovi ne dosegnu grani� ne vrednosti. U prvom slu� aju prikazuje se Regu H20, a u drugom Regu Gas. 
 
U slu� aju kra� eg prekida napajanja (do 2 minuta) i nakon povratka napona, kotao nastavlja sa radom na 
na� in kao pre prekida napajanja. Ako je prekid dugotrajniji, kotao automatski izvršava sigurnosno 
isklju� ivanje i hla� enje tako da treba ponoviti paljenje. 
�

-./2/� &����� !"#�$��1��"�

Pritiskom na taster UKLJU � IVANJE/ISKLJU � IVANJE du�im od pribli�no pola sekunde za vreme 
rada kotla na pokaziva� u se prikazuje ON odnosno OFF. Nakon što taster otpustimo, kotao zapo� inje 
postupak isklju� ivanja. Zaustavlja se pu�ni transporter, prikazuje se natpis STOP FIRE, ventilatori rade 
maksimalnom brzinom da bi o� istili lo�ište. Nakon što se lo�ište ohladi na odgovaraju� u temperaturu, 
kotao se isklju� uje i prelazi u stanje mirovanja. Prikazuje se natpis OFF. 

������ !"#�$��1��"�

Pritiskom na taster UKLJU � IVANJE/ISKLJU � IVANJE  du�im od pribli�no pola sekunde za vreme 
dok je kotao u mirovanju na pokaziva� u se prikazuje ON odnosno OFF. Nakon što taster otpustimo, kotao 
zapo� inje postupak uklju� ivanja. Prikazuje se natpis TESTFIRE, ventilatori rade punom brzinom da bi 
o� istili lo�ište, pu�ni transporter miruje, upalja�  se zagreva. Nakon toga, ako je temperatura lo�išta niska, 
zapo� inje postupak HEAT UP u kojem se brzo doziraju peleti i ventilatori miruju. Nakon toga pokre� u se 
postupci Fuel IGNI i TEST IGNI  dok kotao ne postigne uslove za prelazak u fazu gorenja (BURN). 

�

�
Pritiskom na taster MENU na 2 sekunde (taster otpustimo nakon što se prika�e tH2O) 
prikazuje se trenutna temperatura vode u kotlu. Pritiskom na + odnosno - odabiremo prikaz 
ostalih temperatura i statusa ventilatora. 

-./3/��1'$4"!"#�$�!5$($#&� ���5"!��"#1���51�5"("�

Du�im pritiskom (dok se ne prika�e natpis TIMER) na taster MENU otvara se meni vremenski 
upravljanog programa. 
Odabirom opcija ON odnosno OFF uklju� uje se odnosno isklju� uje vremenski upravljani program. 
Potrebno je podesiti ta� no vreme i dan u nedelji (1 je ponedeljak … 7 nedelja) a zatim programirati 6 
programskih razdoblja i temperatura. 
Svako od 6 vremenskih razdoblja ograni� eno je po� etnim (P1a – program 1 vreme po� etka) i završnim 
vremenom (P1d – program 1 vreme završetka). Unutar tog razdoblja kotao je uklju� en i radi tako da 
odr�ava podešenu temperaturu vode u kotlu (P1t). 
Nakon toga za svaki dan u nedelji odaberemo 3 vremenska razdoblja. 
Na primer, za utorak na gornjem pokaziva� u prikazuje se DAY2, a na donjem P1, P3 i P6, što zna� i da � e 
u utorak kotao raditi u razdobljima programiranim u programima P1, P3 i P6. 
�
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18.6. ELEKTRI � NA ŠEMA 
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Slika 24. Elektri� na šema 

 
18.7. MENIJI 
Ako se dr�i pritisnutom taster MENU, ni�u se meniji. Za odabir �eljenog menija potrebno je otpustiti 
taster kad se prika�e doti� ni meni. Opisi pojedinih menija navedeni su u nastavku. 
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18.8. ALARMNA STANJA 
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19. MERE SIGURNOSTI 
Pe�  je opremnljena slede� im bezbednosnim ure� ajima : 
-REGULATOR PRITISKA 
Proverava pritisak u dimnom kanalu. On zaustavlja transportnu spiralu peleta kada je odvod zapušen ili kada nailazi 
na pritisak (vetar) 
-SENZOR ZA TEMPERATURU DIMNIH GASOVA 
Meri temperaturu gasova i odobrava uklju� enje pe� i ili zaustavlja uklju� enje pe� i ukoliko se temperatura dimnih 
gasova spusti ispod programirane vrednosti. 
-TERMOSTAT KONTAKTA NA KU� IŠTU PU�A  
Kada temperatura prekora� i podešenu bezbednosnu vrednost, trenutno se prekida rad pe� i. 
-TERMOSTAT KONTAKTA U KOTLU 
Kada temperatura prekora� i podešenu bezbednosnu vrednost, trenutno se prekida rad pe� i. 
-SENZOR ZA TEMPERATURU VODE 
Kada se temperatura vode pribli�ava stop-temperatur i od (80ºC) senzor pokre� e pe�  da obavlja niz ciklusa hla� enja 
ili prekida rad pe� i automatski pomo� u “ECO-STOP”-a da bi spre� io  blokiranje gore opisanog kapilarnog senzora za 
temperaturu. 
-ELEKTRI� NA BEZBEDNOST 
Pe�  je zašti� ena od velikih strujnih smetnji strujom pomo� u standardnih osigura� a koji se nalaze u glavnom 
prekida� u na zadnoj strani pe� i i  na kontrolnom panelu – mati� noj plo� i. 
-VENTILATOR ZA DIMNE GASOVE 
Ukoliko ventilator stane, mati� na plo� a trenutno blokira dovod peleta i prikazuje se alarmni signal.                                          
-MOTOR SA REDUKTOROM 
Kada motor sa reduktorom prestane da radi, pe�  nastavlja sa radom dok se plamen zbog nedostatka kiseonika ne 
ugasi i dok se ne dostige minalni nivo hla� enja. 
-PRIVREMENI PREKID STRUJE 
Nakon kratkog prekida struje pe�  automatski prelazi na hla� enje. 
-NEMA PALJENJA 
Kada se pri paljenju ne razvije plamen, pe�  prelazi na alarmno stanje. 
 
20. KVAROVI - UZROCI - REŠENJA 

PROBLEMI MOGU� I UZROCI REŠENJA 
Drvene granule 
nisu unete u 
lo�ište, u komoru 
za sagorevanje. 

1. Rezervoar za drvene granule je 
prazan. 
2. Beskona� na spirala je blokirana. 
3. Redukcioni motor beskona� ne 
spirale je u kvaru. 
4. Elektronska karta je u kvaru. 
 

1. Dopuniti rezervoar  
2. Isprazniti rezervoar i odblokirati spiralu - pu�  
3.  Zameniti redukcioni motor 
4. Zameniti elektronsku kartu 

Vatra se gasi ili se 
pe�  automatski 
isklju � uje. 
 

1. Rezervoar za drvene granule je 
prazan. 
2. Komora za sagorevanje nije 
snabdevena drvenim granulama. 
3. Intervencija bezbednosne sonde 
tenperature drvenih granula. 
4. Vratanca nisu potpuno zatvorena ili 
su dihtunzi izlizani. 
5 Neadekvatne drvene granule. 
6. Slaba snabdevenost drvenim 
granulama. 
7. Komora za sagorevanje je prljava. 
8. Dimnjak je zapušen. 
9. Smetnje ili kvar na presostatu.  
10. Motor usisiva� a dima je ošte� en. 

1. Napuniti rezervoar drvenim granulama. 
2. Vidi prethodno rešenje. 
3. Pustite da se pe�  potpuno ohladi i upalite je 
ponovo. Ukoliko problem i dalje postoji obratite se 
tehni� koj slu�bi. 
4. Zatvorite vratanca ili zamenite dihtunge 
originalnim dihtunzima. 
5. Promenite vrstu drvenih granula i odaberite 
vrstu koja je odobrena od proizvo� a� a. 
6. Proverite doziranje i podešavanje. 
7. O� istite komoru za sagorevanje po 
instrukcijama iz uputstva. 
8. Dati da se dimni kanal pro� isti. 
9. Zamenite presostat. 
10. Proverite motor i eventualno ga zamenite. 

Pe�  radi nekoliko 
minuta pa se onda 
ugasi. 

1. Faza uklju� enja nije se završila. 
2. Privremeni nedostatak struje. 
3. Zapušen dimovodni kanal. 
4. Smetnje ili kvar na sondi za 
temperaturu. 
5. Sve� ica je ošte� ena. 

1. Ponovite uklju� enje. 
2. Vidite prethodnu instrukciju. 
3. Pro� istite dimovodni kanal. 
4. Proverite ili zamenite sondu 
5. Proverite ili zamenite sve� icu. 

Drvene granule se 
talo�e u komori za 

1. Nedostatak vazduha za 
sagorevanje. 

1. O� istite komoru za sagorevanje i proverite da li 
su svi otvori prolazni. Izvršite standardno � iš� enje 
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sagorevanje. 
Staklo od vratanca 
je zaprljano i 
plamen je slab. 

2. Vla�ne ili neadekvatne drvene 
granule. 
3. Motor sistema usisivanja dima je u 
kvaru. 
 

komore za sagorevanje i kanal dimnjaka. 
Proverite da li dovod vazduha nije zapušen. 
Proverite stanje dihtunga na vratima.  
2. Promenite vrstu drvenih granula. 
3. Proverite motor i eventualno zamenite. 

Motor usisiva � a 
dima ne radi. 
 

1. Pe�  ne prima elektri� nu struju. 
2. Motor je ošte� en. 
3. Mati� na plo� a je u kvaru. 
4. Kontrolni panel ne radi. 
 

1. Proveriti napajanje naponske mre�e i sigurnost 
otpornosti topljenja. 
2. Proverite motor i kondenzator i eventualno 
zamenite.. 
3. Zamenite elektronsku kartu. 
 4. Zamenite kontrolni panel. 

U automatskom 
modusu pe �  
neprestano radi 
maksimalnim 
kapacitetom 
 
 

1. Termostat je programiran na 
maksimalnu poziciju 
2. Termostat za okolni vazduh uvek 
meri hladan vazduh. 
3. Sonda koja meri temperaturu je 
ošte� ena. 
4. Kontrolni panel je u kvaru ili ne radi. 

1. Podesiti temperaturu termostata ponovo. 
2. Promenite poziciju sonde.  
3. Proverite sondu i eventualno je zamenite. 
4. Proverite kontrolni panel i eventualno ga 
zamenite. 

Pe�  se ne pali  1. Nedostatak elektri� ne struje 
2. Sonda za drvene granule je 
blokirana. 
3. Presostat ne radi (prijavljuje 
blokadu). 
4. Usisiva�  dima ili dimovodni kanal je 
zapušen. 

1. Proverite da li je utika�  utisnut i da li glavni 
prekida�  stoji na poziciji “I“. 
2. Deblokirajte sondu uticajem na termostat 
pozadi. Ukoliko ponovo blokira zamenite 
termostat. 
3. Zameniti presostat. 
4. Pro� isti dimoodvodnik ili dimovodni kanal. 

Tabela 8 
 
21.  INFORMACIJE U VEZI ODLAGANJA (BACANJA) I RASTU RANJA (RASTAVLJANJA) PE � I  
Rastavljanje i bacanje odnosno odlaganje (stare, upotrebljene) pe� i je jedino odgovornost samog vlasnika pe� i. 
Vlasnik pe� i se mora pridr�avati va�e � ih zakonskih propisa svoje zemlje u vezi bezbednosti i zaštite prirodne 
okoline. Rasklapanje i odlaganje pe� i se mo�e poveriti tre � em licu pod uslovom da je to firma koja je ovlaš� ena za 
prikupljanje i odlaganje takvih materijala.  
OBAVEŠTENJE : U svim slu� ajevima morate se pridr�avati va�e � ih zakonskih propisa zemlje u kojoj se pe�  montira 
u vezi odlaganja takvih materijala (stvari) i, ako je potrebno, prijaviti odlaganje takvih stvari.  
PA�NJA  
Rastavljanje pe� i se mora obavljati samo kada komora pe� i ne radi i kada je pe�  isklju� ena iz struje (nema 
elektri� nog napajanja).  

• izvadite sve elektri� ne delove,  
• bacite baterije elektronske kartice i daljinskog upravlja� a u odgovaraju� e kontejnere u skladu sa standardima,  
• razdvojite baterije koje se � uvaju od elektronskih kartica,  
• rasturite konstrukciju pe� i uz pomo�  za to ovlaš� ene firme  

PA�NJA  
Bacanje pe� i na javnim mestima predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude i za �ivotinje. Uvek je u takvim slu � ajevima 
vlasnik odgovoran za povrede ljudi i �ivotinja.  
Kada se rastavi  pe� , EC oznaka, ovo uputstvo i sva ostala dokumentacija koja se odnosi na pe� , moraju se uništiti.  
22.  VREME GARANTOVANOG SERVISIRANJA  
Pod tim se podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove, po� evši od dana kupovine 
aparata.  
Vreme garantovanog servisiranja je u skladu sa va�e � im zakonskim propisima.  
U slu� aju promene modela i dizajna aparata rok za zamenu delova kojima je promenjen dizajn je u zakonskom roku.  
Posle ovog roka izmenjene delove obezbe� ujemo u novim dizajnima. 

22.1. USLOVI GARANCIJE 

Garancija na proizvod vazi u zakonski definisanom r oku. 
Garancija ne va�i za staklo,staklokerami � ku plo � u i fizi � ka ošte � enja nastala nakon kupovine . 
PROIZVO� A�   ZADR�AVA SVA PRAVA IZMENE. 
Aparat � e u garantnom roku ispravno funkcionisati samo ako se koristi u skladu sa ovim uputstvom za priklju� enje i 
upotrebu. 
Garancija prestaje da va�i ako se utvrdi da je:   
- priklju� ivanje proizvoda ili popravku obavilo neovlaš� eno lice, odnosno ako su bili ugra� eni neoriginalni delovi,  
-ako aparat nije pravilno koriš� en u skladu sa ovim uputstvom, 
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-ako je pri upotrebi došlo do mehani� kog ošte� enja aparata, 
- ako je popravke kvarova vršilo neovlaš� eno lice, 
-ako je aparat koriš� en u komercijalne svrhe, 
-ako je ošte� enje nastalo u transportu posle prodaje aparata, 
- ako je do kvarova došlo zbog nepravilne monta�e,  nepravilnog odr�avanja ili mehani � kog ošte� enja od strane 
kupca, 
-ako je do kvara došlo usled prevelikog ili premalog napona kao i zbog više sile. 
Kvarove na aparatu Vam mo�emo otkloniti i van garan tnog roka sa originalnim rezervnim delovima na koje tako� e 
dajemo garanciju pod istim uslovima.  
Ova garancija ne isklju� uje niti uti� e na prava potroša� a u vezi sa saobraznoš� u robe shodno zakonskim 
propisima.Ako isporu� eni proizvod nije saobrazan ugovoru,potroša�  ima pravo da zahteva od prodavca da bez 
nadohnade otkloni tu nesaobraznost opravkom ili zamenom proizvoda shodno va�e � iom zakonskim propisima. 
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